
 

 

rIFLe POwder

rS

Nitrochemie Wimmis AG · Niesenstrasse 44 · CH-3752 Wimmis

Reload Swiss RS – a Trademark® by Nitrochemie Wimmis AG, Switzerland

Uso: La RS40 se ha derivado directamente de nuestra eficaz pól-
vora de carga propulsora 5.56 mm, cualificada para el ámbito 
militar. La pólvora es adecuada, respectivamente, para el .222 
Rem. y el .223 Rem. Además, la RS40 es compatible también 
con cartuchos semiduros, como el .308 Win. Combinación 
excelente con proyectiles ligeros.

Calibres habituales:  .222 Rem. 
.223 Rem. 
.300 Savage 
.308 Win. con proyectiles ligeros

Unidades de embalaje: Bidón de 1 kg + barril de 10 kg

Tipo de pólvora: La RS40 es una pólvora de carga propulsora de perforación 
simple, extruida y basada en nitrocelulosa que está especial-
mente diseñada con un singular proceso de impregnación 
con nitroglicerina para ofrecer un alto rendimiento.

Vida útil con seguridad: La pólvora de carga propulsada se puede utilizar  
de forma segura durante un máximo de 10 años  
con un almacenamiento adecuado.

Tolerancias de prueba: La tolerancia de lotes partiendo de los  
lotes de referencia es de:  
v5 ±12 m/s, pmáx. ±250 bar

Características técnicas: Calor de explosión  aprox. 3.950 J/g 
Densidad aparente aprox. 940 g/l 
Diámetro del grano  aprox. 0,7 mm 
Longitud del grano  aprox. 1,1 mm


