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Utilisation:	 Notre poudre la plus lente pour les cartouches Magnum de forte 

puissance. Cette poudre propulsive a été initialement conçue 

pour le calibre .338 Lapua Mag., mais elle fonctionne même 

dans des cartouches .50 Browning. La RS80 a été optimisée du  

point de vue de son comportement de température et présente  

un excellent rapport pression/vitesse dans de nombreux calibres.

Calibres courants:	 .338 Lapua Mag. 

7 mm Rem. Mag. 

.50 Browning

Conditionnement:	 Boîte de 1 kg + bidon de 10 kg

Type de poudre:	 La RS80 est une poudre propulsive extrudée mono perforée, 

à base de nitrocellulose. Imprégnée de nitroglycérine selon un 

procédé unique en son genre, elle est conçue spécialement 

pour produire une forte puissance. La poudre contient un 

additif de décuivrage moderne sans plomb, et permet donc de 

fabriquer des munitions modernes exemptes de plomb.

Durée de vie de sécurité:	 Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propul-

sive peut être utilisée en toute sécurité pendant une période 

maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle:	 La tolérance de lot à lot est la suivante: 

v5 ±12 m/s 

pmax ±250 bars

Caractéristiques techniques:	 Potentiel énergétique	 Env. 3,850 J/g 

Densité en vrac	 Env. 1,000 g/l 

Diamètre des grains	 Env. 1.2 mm 

Longueur des grains	 Env. 1.8 mm
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