
 

 

rIFLe POwder

rS

Nitrochemie Wimmis AG · Niesenstrasse 44 · CH-3752 Wimmis

Impiego: In termini di impiego, la RS52 è equivalente alla RS50: anche 

questo prodotto, quindi, è una tipica polvere propellente per 

.308 Win. La RS52 si contraddistingue per lo straordinario 

rapporto pressione/velocità e un comportamento termico di 

andamento piatto. 

Standard calibre: .308 Win. 

.30 - 06 Spring. con proiettili leggeri 

6 mm BR Norma 

7 mm - 08 Rem. 

8 x 57 IS

Confezioni disponibili:  Barattolo da 1 kg + fusto da 10 kg

Tipo di polvere:  La RS52 è una polvere propellente estrusa in grani a 1 foro 

a base di nitrocellulosa specialmente formulata per un’alta 

potenza grazie a un processo di impregnazione con nitroglice-

rina unico nel suo genere.

Durata sicura del prodotto:  Se conservata in modo adeguato la polvere propellente è sicura  

da utilizzare per 10 anni.

Tolleranze di prova: Batch-to-batch tolerance 

v5 ±12 m/s 

pmax ±250 bar

Dati caratteristici: Calore di esplosione  ca. 3,900 J/g 

Densità apparente   ca. 950 g/l 

Diametro grani  ca. 0.75 mm 

Lunghezza grani  ca. 1.1 mm
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