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RIFLE-/PISTOL POWDER

RS

Reload Swiss RS – marque déposée de Nitrochemie Wimmis AG, Suisse

Utilisation :  La poudre RS50 est une poudre propulsive .308 Win. d’usage uni-
versel. La RS50 est extrêmement polyvalente et peut en conséquence 
être utilisée dans de nombreux calibres de chasse populaires de 
 puissance moyenne.

Calibres courants : 

Conditionnement : Boîte de 1 kg et bidon de 10 kg

Type de poudre :  La RS50 est une poudre propulsive extrudée monoperforée, à base 
de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé à l’aide de 
camphre. Ce procédé permet d’obtenir un comportement de tempéra-
ture équilibré, avec une pression modérée même à des températures 
élevées.

Durée de vie de sécurité :  Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propulsive peut 
être utilisée en toute sécurité pendant une période maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle : La tolérance de lot à lot est la suivante :
 • v5 ± 12 m/s
 • pmax ± 250 bar

Caractéristiques techniques : Chaleur d’explosion Env. 3 750 J/g
 Densité apparente Env. 950 g/l
 Diamètre de grain Env. 0,75 mm
 Longueur de grain Env. 1,0 mm

.303 British

.308 Win.

.375 H&H Mag.
7 mm - 08 Rem.
8 × 57 IS
9,3 × 62
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